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PV Installatie monitoring

Energie uit zonlicht halen is een methode die de laatste jaren sterk aan populariteit heeft gewonnen.
Een gunstig subsidieklimaat en een zorgvuldig gecreéerd groen geweten heeft de publieke opinie in
grote mate richting zonnepanelen gestuurd.

De eerste zonnecellen dateren echter van 1883. Toen werd een selenium
halfgeleider voorzien van een extreem dun laagje goud en vormde zo het
eerste zonnepaneel met een rendement van ongeveer 1%.

Intussen bestaat een zonnecel uit een mono- of polykrystalijne
siliciumstructuur en worden rendementen bereikt tot een maximum van
momenteel zo'n 22%.

Zo'n rendement lijkt in eerste instantie weinig, maar in vergelijking met
een thermische energiecentrale met een elektrisch rendement van 40% of
een kerncentrale met een elektrisch rendement van zo’'n 25% hinkt de
fotovoltaische cel bijna verwaarloosbaar achterop.

Mede ingegeven door de huidige subsidiepolitiek zijn er de laatste jaren een enorm aantal nieuwe PV
installaties aangelegd, waarbij de tijdige aansluiting het enige criterium leek te zijn. Het verkrijgen van
groenestroomcertificaten en het liberaliseren van de energiemarkt heeft ertoe geleid dat investeerders
volledige zonnepaneel-parken zijn beginnen aanleggen in tegenstelling tot de particulier die in z'n
eigen energie wil voorzien.

Veel van deze zonnepaneelparken zijn op dit moment nog niet uitgerust met een rendements-
monitoring systeem.

Aangezien het rendement van een string van zonnepanelen maar zo hoog is als het rendement van de
zwakste schakel kan de invloed van een vuil paneel, een stukje schaduw, een slechte aansluiting, ...
op lange termijn veel groter zijn dan ingeschat. Om te voorzien in deze leemte heeft GSD Automation
de PVMS software op de markt gebracht.

PVMS

Het “PhotoVoltaic Monitoring System” pakket is in eerste instantie een rendementsmonitoring en
rapportage systeem. Het pakket heeft een constante verbinding met de invertoren, een
communicatieve string-box en heeft een optionele koppeling naar de groenestroomteller en/of een
weerstation.

e vt et Door de permanente koppeling met al deze apparaten zal
el het pakket in real-time de volgende acties uitvoeren:
~ - monitoring van het rendement tot op stringniveau
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- D - rapportage van de productie op periodieke basis

alarmeren van eventuele productieverliezen
alarmeren van diefstal van de panelen

aanbieden van de informatie via lokale schermen
aanbieden van de informatie via internet

controle en statusrapportage van het net-
ontkoppelrelais

Deze functionaliteit zal er op die manier voor zorgen dat de eigenaar van de panelen, zowel als de
eventuele directe verbruiker ten allen tijde een juist beeld heeft over zijn gemaakte investering.



RENDEMENT MONITORING

Voor de monitoring van het rendement heeft het pakket InvestertingapEnt
een continue verbinding met de geplaatste invertoren.

Alle mogelijke parameters, die invloed kunnen hebben

op het rendement, worden in een berekeningsmodule %\\
meegenomen, die op zijn beurt gaat evalueren of de
zonnepanelen aan hun gewenste rendement
produceren. Een calibratie bij installatie en tijdens \\J
onderhoudsbeurten kan een indicatie geven of dat
rendement ook op langere termijn wordt geleverd. Een Pnia eanrs  swhie emhes sahai e

koppeling met een weerstation kan deze controle nog
verder optimaliseren.

RAPPORTAGE

Voor de rapportage worden de tellers in de invertoren en de groenestroomteller uitgelezen.

Het pakket zal per dag en per maand een rapport opmaken in Excel® formaat en bijhouden op de
geplaatse PC. Deze rapporten worden minstens 2 jaar bijgehouden en zijn schrijfbeveiligd zodat ze
niet kunnen aangepast worden. Het rapport zal ook meteen aangeven welke alarmen een invioed
kunnen gehad hebben op de productie van die dag.

Deze rapporten kunnen ter beschikking gesteld worden via de web-functionaliteit of kunnen
gekopieerd worden via USB.

ALARMERING ctive alarms

20/10/201015:10:25 _Inverter 1502 Error String 1502-1: Voltage low
20/10/201015:10:25 _Inverter 1502 Error String 1502-6 W

edance - string loop broken

Wanneer de rendements- _2pgzosios o
monitoring, stringmonitoring, of diefstalbeveiliging een alarm doorgeven aan het systeem wordt dit
alarm automatisch opgenomen in het geintegreerde alarmen-overzicht en kan er eventueel ook een
actie aan vastgekoppeld worden. Dit gaat van het sturen van een SMS of mail naar een
verantwoordelijke persoon, tot het luiden van een lokaal geplaatste sirene in het geval van de
diefstalbeveiliging.

Mits het aansluiten van een internet verbinding of GPRS module kunnen deze alarmen ook meteen
doorgestuurd worden naar een mailbox of mobiele telefoon om op die manier zowel eigenaar als
onderhoudspersoneel constant op de hoogte te houden van de status van de installatie.

SCHERMEN

De voorgeconfigureerde schermen zijn in eerste instantie opgemaakt op basis van de gekozen
invertoren en de informatie die ze via hun seri€le verbinding vrijgeven. Deze schermen kunnen ook
steeds aangepast worden aan de noden en wensen van de eindgebruiker.

Gezien de plaatsing van de installatie is de monitoring PC, een industriéle PC, standaard geinstalleerd
zonder een lokaal display. De informatie zal dus in eerste instantie via de web-functionaliteit
aangeboden worden. In deze geconfigureerde web displays is ,op basis van een login met paswoord,
een opsplitsing gemaakt voor eindgebruikers, onderhoudspersoneel, installateur, ...

Mits het aansluiten van een lokaal display kunnen alle schermen ook lokaal bekeken worden.
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